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Das zeitliche Verhalten eines Fertigungsprozesses (Abdrehen Zapfen) wird mittels
Stichproben kontrolliert. Berechnen Sie aus den statistischen GréBen und dem
oberen und unterem Grenzwert die beiden Fahigkeitsindizes des
Fertigungsprozesses.

OGW = 105 mm

UGW = 95 mm

Stichprobennummer Mittelwert X, Standardabweichung s
1 98 1,0
2 102 1,2
3 98 1,6
4 96 1,4
5 103 1,3
Xquer quer = Squer =

1. Ist der Prozess fahig?

2. Nennen Sie drei Moglichkeiten die Fahigkeit zu verbessern
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Das zeitliche Verhalten eines Fertigungsprozesses wird mittels Stichproben
kontrolliert. Berechnen Sie aus den statistischen GréBen und dem oberen und
unterem Grenzwert die beiden Fahigkeitsindizees des Fertigungsprozesses.

OGW = 105 und UGW = 95

Stichprobennummer Mittelwert X, Standardabweichung s
1 98 1,0
2 102 1,2
3 98 1,6
4 96 1,4
5 103 1,3
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¢, =1,28; ¢, =1,13

Ist der Prozess fahig? Nein, unterhalb des Richtwertes
Nennen Sie drei Moglichkeiten die Fahigkeit zu verbessern

1. Méglichkeit: Verbesserung der Prozesszentrierung
2. Moéglichkeit: Verringerung der Prozessstreuung
3. Méglichkeit: Aufweitung der Spezifikationsgrenzen
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